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Heutiger 
Hauptsitz: 
St. Paul, 
Minnesota, USA

Gründung: 
1902 in Two
Harbors, USA

3M steht für Minnesota Mining & Manufacturing

Aus der anfänglichen Rohstoffgewinnung im 

Bergbau (= Mining) und der späteren 

Weiterverarbeitung (= Manufacturing) 

entwickelte sich 3M zu einem international 

tätigen Multi-Technologieunternehmen.
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Zahlen und Fakten 2019

3M Zentrale, Neuss

3M weltweit

• Zentrale St. Paul, USA

• Umsatz 32,1 Mrd. US $ 

• Mitarbeiter über 96.000 

• Niederlassungen in 70 Ländern

• Umsatz außerhalb USA 59 %

• Forscher 8.100

• Fertigungsstätten in 35 Ländern

3M EMEA

• Zentralbüro Diegem, Belgien

• Umsatz 6,2 Mrd. US $ 

• Mitarbeiter 21.412

• Niederlassungen in über 45 Ländern

3M Central Europe Region

• Zentrale Neuss, Germany

• Umsatz 3,46 Mrd. US $

• Mitarbeiter 8.110 

3M in Deutschland

• Zentrale Neuss

• Umsatz 2,37 Mrd. € / 2,65 Mrd. US $

• Mitarbeiter 6.769

• Gesellschaften/Standorte 13

3M in Belgien

• Zentrale Diegem

• Umsatz 297,9 Mio € / 333,1 Mio. US $ 

• Mitarbeiter 565

• Gesellschaften/Standorte 2

3M in den Niederlanden

• Zentrale Delft

• Umsatz 172,2 Mio € / 192,6 Mio. US $

• Mitarbeiter 217

• Gesellschaften/Standorte 3

3M in Österreich 

• Zentrale Wien

• Umsatz 128,5 Mio. € / 143,6 Mio. US $

• Mitarbeiter 362

• Gesellschaften/Standorte 2

3M in der Schweiz

• Zentrale Rüschlikon

• Umsatz 143,2 Mio. CHF / 144,7 Mio. 
US $

• Mitarbeiter 197

• Gesellschaften/Standorte 3

Stand: Februar 2020



2018© 3M 4

Unsere vier Geschäftsbereiche

Safety & Industrial
Transportation & 
Electronics

Health Care Consumer

• Personal safety
• Adhesives and tapes
• Abrasives
• Closure and masking
• Electrical markets
• Automotive aftermarket
• Industrial minerals

• Display materials
• Automotive and aerospace
• Electronics materials
• Commercial solutions
• Advanced materials
• Transportation safety

• Medical solutions
• Oral care
• Separation and purification

sciences
• Health information systems
• Drug delivery
• Food safety

• Home improvement
• Stationery and office
• Home care
• Consumer health care
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8.100 Forscher weltweit Forschung und 
Entwicklung in  
55 Ländern

3M in Zahlen

6% F&E

3 Meter 2,5
Millionen Tonnen

>100
PRO TAG

1
3

50

Ungefähr sechs Prozent 
unseres Einkommens 
investieren wir weltweit 
in Forschung und 
Entwicklung

Mehr als 55.000 
Produkte

Wir halten mehr als 
120.000 registrierte 
Patente

Unsere Forscher melden 
jährlich mehr als 3.000 
Patente an

Ein Drittel der Umsätze 
erwirtschaften wir mit 
Produktentwicklungen 
der letzten fünf Jahre

Mehr als 96.000 
Mitarbeiter weltweit

100 Produktions- und 
Verarbeitungsanlagen in 
35 Ländern

Seit 1975 haben wir den 
Ausstoß von mehr als 2,5 
Mio. Tonnen Schadstoffen 
verhindert

Sie sind selten mehr als 3 
Meter von 3M Technologien 
entfernt

Mehr als 50 Customer 
Innovation Center weltweit

Niederlassungen in 70 
Ländern, Verkauf in über 
190 Länder

Höchstwahrscheinlich 
begegnen Ihnen Techno-
logien von 3M mehr als 
100-mal am Tag

55.000
und ständig 
wachsend 70  > 190

8.100
Forscher 55

120,000+ 3.000+
Patente/Jahr

100
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Sichtbarkeit von 
Einsatzkräften im 
Rettungseinsatz
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Formerkennung
Wie arbeitet das Gehirn?

▪ Visuelle Wahrnehmung ist durch 

Erwartungen und  Erfahrungen geprägt.

▪ Das Gehirn orientiert sich an Konturen 

▪ Unterbrochene Konturen werden 

vervollständigt

Rund um die Wahrnehmung
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Einflussfaktoren
Beispiel Objektform
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Einflussfaktoren
Beispiel Objektform

Je schneller ein Objekt erkannt wird, desto früher wird auf eine potenzielle Gefahrensituation reagiert
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Einflussfaktoren
Beispiel Kontrast

Kontrasterhöhung bei Dunkelheit
▪ Retroreflektierende Materialien erhöhen die Auffälligkeit bei Dämmerung und 

Dunkelheit
▪ Sie bieten unübertroffene zuverlässige Leuchtwirkung, da sie keine 

Energieversorgung brauchen
▪ Ohne Reflexmaterial ist bei Dunkelheit die Erkennung

einer Person lediglich aus einer Entfernung von ca. 30 m oder weniger möglich.
▪ Mit gutem Reflexmaterial sind Personen durch den Effekt der

Retroreflexion bereits auf eine Entfernung von bis zu 160 m sichtbar!

Kontrasterhöhung am Tag
▪ Fluoreszierende Materialien erhöhen die Auffälligkeit bei Tag und Dämmerung



2018© 3M 11

Einflussfaktoren
Beispiel Kontrast

Fluoreszierende Materialien erhöhen die 
Auffälligkeit bei Tag und Dämmerung

Retroreflektierende Materialien erhöhen die 
Auffälligkeit bei Dämmerung und Dunkelheit
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Fluoreszenz vs. Phosphoreszenz
Fluoreszierende Farben für Tagesauffälligkeit

• Fluoreszierende Bekleidungsteile gewährleisten bei 

Tag einen guten Farbkontrast zur natürlichen 

Umgebung.  

• In der ISO 20471 sind drei genau definierte 

fluoreszierende Farben festgelegt.

fluoreszierendes 

rotUV-Licht (Teil des Tageslichts)

Sichtbares Licht

Farbpigmente wandeln 
unsichtbares UV Licht > in sichtbares Licht um

fluoreszierendes 

orange-rot

fluoreszierendes 

Gelb

Phosphoreszierende Farben / 

Langnachleuchtende Folie

• Phosphoreszenz ist die Eigenschaft eines Stoffes, nach 

Bestrahlung mit (sichtbarem oder UV-) Licht im 

Dunkeln nachzuleuchten. Die Ursache der 

Phosphoreszenz ist die strahlende Desaktivierung der 

angeregten Atome und Moleküle.
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Die Arten der Reflexion

Diffuse Reflektion RetroreflektionSpiegelreflektion
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3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 9687

© 3M 2007. All Rights Reserved

Lichtfluss

Glaskugeln

Reflektorschicht

100% Aramid

Polymerschicht

Produktaufbau

Reflektor

reflektiertes Licht

einfallendes Licht

Glaskugel
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80 Jahre Erfahrung - 3M™ Scotchlite™ Reflective Material  

1938 wurde die weltweit erste 
„Fahrbahnmarkierung“ mit 
reflektierendem Material auf eine 
Straße in Minnesota aufgetragen. 

Am 1. September 1939 wurden
die ersten Verkehrsschilder mit 
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 
auf einem Highway in Minnesota
aufgestellt.

Fluoreszierender Streifen (500 RA)
für Feuerwehrbekleidung mit 

einer Hitzebeständigkeit bis 260 °C.

1985

1939

Erster Gelb-Silber-Gelb-
Streifen mit Aramid-Gewebe 
als Trägermaterial.

2001

20161938

Erster Gelb-Silber-Gelb-
Streifen als Transfer Film.



2018© 3M 16

Kombinierte Lösung für die Feuerwehr
Fluoreszierende und retroreflektierende Flächen in einem Streifen

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687 – Das Original 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5697 – Die Neuentwicklung

Atmungsaktiv
Flexibel
Leicht
Hygienische Reinigung

Bewährte Qualität seit 30 Jahren
Reflexgewebe zum Aufnähen
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Nach über 1 Jahr Brandcontainer!

2/1/2021 17
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Überprüfung von Reflexmaterialien
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Mindestrückstrahlwert ISO 20471 nach Beanspruchung: >100 cd/lx/m2)
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Pflege einer Einsatzbekleidung
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Generelle Empfehlung:

▪ Einsatzkleidung regelmäßig einer Wäsche unterziehen.
▪ Nach Brandeinsätzen oder technischen Hilfeleistungen mit möglicher Kontamination 

(Betriebsmittel, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit, etc.) Einsatzkleidung unmittelbar einer 
Wäsche unterziehen um chemische Reaktionen zu verhindern.

▪ Einsatzkleidung nicht unter dauerhaftem Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) lagern.
▪ Unterstützung bei der Leistungsbeschreibung von Reflexmaterial z.B. für Ausschreibungen 

sind über 3M Ansprechpartner erhältlich.
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Kontamination während eines Einsatzgeschehens:
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Kontamination während eines Einsatzgeschehens:
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Kontamination mit ausgewählten Flüssigkeiten:

Bremsflüssigkeit Kühlerfrostschutzmittel Schwefelsäure 30% Natronlauge 10% Chlorreiniger Handdesinfektion Dieselkraftstoff

30´

1h

48h

Nach 1x 60°C Haushaltswäsche

Vor Wäsche
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Hitzeeinwirkung:
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Empfehlungen zum Waschverfahren:

▪ Waschempfehlungen finden sich im technischen Datenblatt zu den jeweiligen Produkten.
▪ Vor der Anwendung muss geprüft werden, ob die Einsatzkleidung inklusiver des 

Reflexmaterials für das vorgesehene Waschverfahren geeignet ist.
▪ Waschverfahren in einem Gewerblichen Waschbetrieb müssen unbedingt vorab evaluiert 

werden!
▪ Die Wäsche sollte in einem Buntprogramm ohne Vorwäsche bei 30°C bis 60°C gewaschen 

werden.
▪ Verwenden Sie ein haushaltsübliches Markenwaschmittel in Pulverform.
▪ Waschmittel-Dosierung nach Herstellerangabe bezüglich Wasserhärte und 

Verschmutzungsgrad.
▪ Kein Einweichen.
▪ Keine hochalkalischen Reinigungsmittel (z. B. aggressive Waschmittel oder Fleckentferner).
▪ Keine lösungsmittelhaltigen Waschmittel.
▪ Keine zusätzlichen Bleichmittel.
▪ Nicht übertrocknen.
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Ungeeignetes Waschverfahren:

50 x 60°C desinfizierende Wäsche in einer gewerblichen Wäscherei
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Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Mehr Informationen unter: www.3M-Sichtbarkeit.de


